
贵南县气象局责任清单
一、行政权力运行流程图

(一)行政审批流程图

1. 防雷装置设计审核和竣工验收
1.1 防雷装置设计审核
项目类型：行政许可                     办理地点：贵南县气象局
承办机构：贵南县气象局              

法定期限：20个工作日                   承诺期限：20个工作日

服务电话：8502243                      监督投诉电话：8501493















1.2 防雷装置竣工验收
项目类型：行政许可                     办理地点：贵南县气象局
承办机构：贵南县气象局               

法定期限：10个工作日                   承诺期限：10个工作日； 

服务电话：8502243                      监督投诉电话：8501493












2. 升放无人驾驶自由气球或系留气球活动审批
项目类型：行政许可                       办理地点：贵南县气象局

承办机构：贵南县气象局                 

法定期限：2个工作日                     承诺期限 : 2个工作日

服务电话：8502243                        监督投诉电话：8501493











3. 大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的

气象资料审查
项目类型：行政许可                       办理地点：贵南县气象局

承办机构：贵南县气象局                

法定期限：20个工作日                    承诺期限：15个工作日

服务电话：8502243                        监督投诉电话：8501493

法定期限：20个工作日  承诺期限：15个工作日  优化期限：5个工作日

（二）行政处罚通用流程图

项目类型：行政处罚

承办部门：贵南县气象局
监督投诉电话：8501493





        符合立案条件（7日内）                  不符合立案条件


无管辖权


                简易程序





听证程序           一般程序                       无管辖权




当事人不要求听证                                            构成犯罪








事实不清       认定正确

（三）行政强制流程图

项目类型：行政强制                 承办部门：贵南县气象局
监督投诉电话：8501493






















予以受理的，县气象局向申请单位出具《防雷装置设计审核受理回执》。县气象局自收到全部材料之日起20个工作日内完成申请材料的审核，并作出审核结论。





根据需要派两名执法人员对施放气球现场进行核查。





受理申请后县气象局在2个工作日内作出审查意见。












































县气象局审查，符合条件的受理。





























申请施放无人驾驶自由气球或者系留气球活动的单位直接向州气象局提出申请。申请材料包括：①正式书面申请；②填写《青海省施放气球作业申报表》；③《施放气球资格证》原件、复印件；④当地气象台站出据的适合施放气球的天气情况证明。








需要补正材料的，当场一次性告知申请单位需补正的全部内容。当场不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。








施放无人驾驶自由气球至少提前5天。















































需要补正材料的，当场一次性告知申请单位需补正的全部内容。当场不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。





受理申请后县气象局在2个工作日内作出审查意见。





不予受理的，当场书面告知申请单位，并说明理由。





不予受理的，当场书面告知申请单位，并说明理由。





施放系留气球至少提前3天。














县气象局审查，符合条件的受理。





审查不同意的，在不同意当日县气象局直接书面告知申请单位，并说明理由。





审查同意的，县气象局在同意当日直接通知申请单位持《青海省施放气球作业申报表》到当地民航飞行管制部门审批。





根据需要派两名执法人员对施放气球现场进行核查。





申请施放无人驾驶自由气球或者系留气球活动的单位直接向县气象局提出申请。申请材料包括：①正式书面申请；②填写《青海省施放气球作业申报表》；③《施放气球资格证》原件、复印件；④当地气象台站出据的适合施放气球的天气情况证明。








不予行政许可的，县气象局决定当日直接书面告知申请单位，并说明理由。





需要补正材料的，当场一次性告知申请单位需补正的全部内容。当场不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。








准予行政许可的，县气象局在决定当日直接书面通知申请单位, 并将批准施放气球的时间和地点通报当地民航飞行管制部门。





施放无人驾驶自由气球至少提前5天。















































需要补正材料的，当场一次性告知申请单位需补正的全部内容。当场不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。





不予受理的，当场书面告知申请单位，并说明理由。





不予受理的，当场书面告知申请单位，并说明理由。





审查未通过的，出具《气象资料不予使用意见书》。








申请大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的气象资料审查的直接向县气象局提出申请。申请材料包括：①大气环境影响评价使用非气象主管部门提供的气象资料审查申请表；②申请单位的营业执照或者事业法人证、组织机构代码证复印件（验原件）；③使用气象资料的大气环境影响评价等单位资质证复印件（验原件）；④大气环境影响评价使用气象资料清单、数据、来源证明文件；⑤自行监测的气象资料技术说明材料（包括站点名称、地点、经纬度、海拔高度、观测环境、仪器规格形式、资料的统计方法、技术规定、观测技术标准、组建观测点的批准文件、观测人员技术资质证明等）；⑥气象资料属于从其他从事气象工作的机构、有关部门和科研单位交换来的，有关机构、部门和单位提供交换资料时附加的使用限制条件的证明文件。














县气象局对申请材料进行审查，符合条件的受理。





受理申请后，县气象局在20个工作日组织有关人员对申请人提交的申请材料进行审查（根据需要，指派两名以上工作人员进行现场核查）。


在受理后20个工作日内作出行政许可决定。





审查通过的，颁发《气象资料准予使用意见书》。



































需要补正材料的，当场一次性告知申请单位需补正的全部内容。当场不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。





不予受理的，当场书面告知申请单位，并说明理由





























县气象局在收到全部申请材料之日起5个工作日内，按照《行政许可法》第32条规定和中国气象局《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第10条的规定作出是否受理的决定。





不予受理的，州气象局书面告知申请单位，并说明理由。





审核不合格的，县气象局向申请单位出具《防雷装置设计修改意见书》。申请单位进行设计修改后，按原程序报审。





防雷装置施工图设计审核合格的，县气象局向申请单位核发加盖印章的《防雷装置设计审核申请书》、《防雷装置设计审核意见书》。





初步设计审核合格的，申请单位领取《防雷装置初步设计核准书》进行施工图设计，并按防雷装置施工图设计审核程序进行审核。





申请单位领取《防雷装置设计审核意见书》的当日，在县气象局办理防雷装置施工监督和阶段验收手续。





申请单位持《防雷装置设计审核意见书》到建设部门办理施工手续。施工单位应当按照经核准的设计图纸进行施工。在施工中需要变更和修改防雷设计的，必须按照原程序报审。





申请防雷装置施工图设计审核的建设单位向县气象局提出申请，填写《防雷装置设计审核申报表》，并领取相关材料。





申请防雷装置施工图设计审核的材料包括：①《防雷装置设计审核申请书》； ②防雷工程专业设计单位和人员的资质证和资格证书；③防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料；④设计中所采用的防雷产品相关资料；⑤经省气象局认定的防雷专业技术机构出具的有关技术评价意见；⑥防雷装置未经过初步设计的，提交总规划平面图；经过初步设计的，提交《防雷装置初步设计核准书》。





申请防雷装置初步设计审核材料包括：①《防雷装置设计审核申请书》；②总规划平面图；③防雷工程专业设计单位和人员的资质证和资格证书；④防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料；⑤需要雷击风险评估的项目，提交雷击风险评估报告。





需要补正材料的，县气象局应当在5个工作日内一次性告知申请单位需补正的全部内容,并出具《防雷装置设计审核资料补正通知》。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。





防雷装置竣工后，建设单位应当向县气象局提出申请。申请材料包括：①《防雷装置竣工验收申请书》；②《防雷装置设计核准意见书》；③防雷工程专业施工单位和人员的资质证和资格证书；④具有《青海省雷电防护工程检测资质证》的检测机构出具的《防雷装置检测报告》；⑤防雷装置竣工图等技术资料；⑥防雷产品出厂合格证、安装记录和由国家认可的防雷产品测试机构出具的测试报告。





防雷装置竣工验收申请材料不齐全或者不符合法定形式的，县气象局自收到申请材料之日起5个工作日内一次告知申请单位需要补正的全部内容，并出具《防雷装置竣工验收资料补正通知》。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。





县气象局自收到全部申请材料之日起5个工作日内，按照《行政许可法》第32条和中国气象局《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第17条的规定作出是否受理的决定。





予以受理的，县气象局向申请单位出具《防雷装置竣工验收受理回执》。





不予受理的，县气象局书面告知申请单位，并说明理由。





县气象局自受理之日起10个工作日内根据中国气象局《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第20条的规定对申请材料进行审核，并作出竣工验收决定。





验收合格的，县气象局办结有关验收手续，颁发《防雷装置验收意见书》，工程投入使用。





验收不合格的，县气象局出具《防雷装置整改意见书》。整改完成后，按照原程序进行验收。





监督中发现





检查中发现





举报





移交





案件受理





不予立案





立案





调查取证





当场处罚





结案





调查报告





合议





移交





送达《听证告知书》





送达《行政处罚告知书》





相关执法部门





当事人陈述申辩





公安部门





举行听证





决定行政处罚





送达《行政处罚决定书》





结案





执行





履行





向行政机关负责人报批





不符合采取强制措施





 依法作出其他处理





符合采取强制措施条件的





 出示执法证，通知当事人到场（至少2名执法人员）





   当事人到场





当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录签名或盖章





告知当事人采取行政强制措施的理由，依据及依法享有的权利、救济途径，并听取当事人的陈述和申辩





当场做笔录、制作并当场交付查封扣押决定书和清单





30日内查清事实，作出处理决定：情况复杂的经行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日





采取查封或扣押措施





    通知认领





按无主物品处理
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